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第一章 概述

歡迎使用 i-Control System。透過本軟件您可以很輕易創建自己的控制系統，系統容許用戶設計自己的控制介面，並可結合系統提

供的一系列功能來實現監控功能。

系統包括下面幾部份，在後面的章節將作更詳細說明；

１． 主系統

２． 裝置管理員

３． 控制介面編輯器

４． 使用者管理

５． 工作安排

６． 系統索引

７． Ｗatchman 系統

８． 遠端服務(Internet 控制)

９． 事件檢視

系統架構簡圖

事件計數器

事件記錄

遠端服務

通訊介面控制事件檢視

Ｗatchman 系統

使用者管理

控制介面編輯器

工作安排

列印服務

系統索引

系
統

系統設定

Internet/Intranet

各種輸入/輸出

印表機

聲音功能 聲音輸出

電子郵件服務

操作介面

Internet/Intranet

直譯器
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第二章 系統創建

本章會引導您如何安裝、介面操作及創建一個適合您要求的系統。

２．１ 軟件安裝

本軟件的安裝和一般應用軟件的安裝一樣沒有特別之處，對電腦資源要求取決您的系統功能。

系統要求:

作業系統 WINDOWS2000

語系 中文（繁體）

處理器 由根據實際系統要求決定

系統記憶體 256M（如果大量使用圖片，須根據實際需要增加記憶體）

可用硬碟空間 150M 或以上

注：電腦需有一個並行埠(印表機接口)用於安裝軟體保護鎖。

完成安裝以後，在第一次執行本軟件時，由於系統找不到完整的資料設定，因此會要求您安裝資料備份檔案，此時請安裝原始的

資料備份檔案“org.dbk”，這個檔案含有相關的使用授權資料。

選擇［否］將結束程式。

選擇［是］安裝資料復原檔案，按照指示開啟檔案“org.dbk”，系統會自動安裝資料。

當完成安裝資料檔案後，系統還會要求您做一些初始化的設定。
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［用戶訊息］請填上終端用戶資料。

［系統安全］根據您的系統安全考慮設定最少的密碼字元數。

［預設的使用者］您必須為系統設定一個預設的使用者，這個使用者將在此系統永遠存在且擁有高級權限，只有這個使用者才能

第一次登入系統。

２．２ 登入系統畫面

執行本軟件，系統會顯示登入畫面，這個畫面及用戶主操作畫面的標題必須顯示終端用戶資訊，詳細資料請向您的軟體供應商查

詢。

登入系統前畫面

登入系統前的畫

面，必須在此畫

面顯示終端用戶

的用戶資訊

登入按鍵

狀態列
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狀態列說明

注意：狀態列的顯示內容取決於系統設定及系統功能。

特別小圖示說明

標註小圖示 的項目，表示該項目已停止使用。

標註小圖示 的項目，表示該項目不能正常工作。

２．３ 登入系統

按一下［登入］按鍵。

輸入使用者名稱及密碼。只有較高級的使用者登入系統才能對系統進行各種設定。

現在您可能會問登入後會是甚麼畫面，我們只能告訴您系統會載入預設檔案“start.map”，除非您為不同使用者設定不同的登入

畫面即不同的 map 檔，請參閱使用者管理。您可以用監控面板編輯器來製作 map 檔，請參閱監控面板編輯器。

事件計數器 顯示的數字為系統未確認的事件數量，當該數字不為零時，用滑鼠雙擊該欄，系統會開啟未確認事件的索引

視窗以便事件確認。用滑鼠按一下這個欄位，系統會在主視窗開啟事件預覽視窗。系統允許您設定一個以上的事件計數器，

請參閱系統管理員。

通訊介面狀態 事件計數器 顯示的數字為系統未確認的事件數量，當該數字不為零時，用滑鼠雙擊該欄，系統會開

啟未確認事件的索引視窗以便事件確認。用滑鼠按一下這個欄位，系統會在主視窗開啟“_sys_device.map”。

當系統啟動工作安排後將會顯示該圖示。用滑鼠按一下這個欄位，系統會在主視窗開啟“_sys_schedule.map”。

最近發生的事件。

系統時間。

當事件記錄檔的記錄筆數超出警告值時，系統會顯示該圖示以提醒系統操作員。

當電郵服務啟動後將會顯示該圖示，當系統正在電郵時該圖示會較亮。

當遠端服務啟動後將會顯示該圖示。用滑鼠按一下這個欄位，系統會在主視窗開啟“_sys_net.map”。

當即時事件列印服務啟動後將會顯示該圖示。



第二章 系統創建 2 - 4

登入系統後的畫面

在這個區域顯示的畫面都是建基於 map 檔案，包括事件檢視、裝置狀態、行程工作檢視、Watchman、系統索引等等。

您可以用監控面板編輯器來新增或修改 map 檔，您可以 map 上製作一些按鍵來連接到其他 map 這樣就會產生如瀏覽網頁的效

果，從而更有效地系統化您的系統。

關於如何制作 map 檔，請參閱第六章 － 監控面板編輯器。

２．４ 子視窗

單純的 map 畫面未必能滿足用戶的功能需求，因此系統定義了一系列的子視窗，讓有需要的用戶可將讓子視窗依附到 map 畫面

上，現在我們來看看如何將子視窗依附到 map 畫面上，對於每一個 map 檔只能作一次的依附設定。

先在主畫面顯示需要依附子視窗的 map 檔，然後開啟選擇系統功能表［工具］－［新增或移除子視窗］，開啟設定視窗，

預設邊界設定 用來限制子視窗的限制區域，僅當子視窗設成最大化時才有效。

主視窗
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左：正值表示相對最左邊，負值表示相對最右邊。

上：正值表示相對最上邊，負值表示相對最下邊。

右：正值表示相對最左邊，負值表示相對最右邊。

下：正值表示相對最上邊，負值表示相對最下邊。

選擇要依附的子視窗，設定好邊界，按一下［確認］，子視窗就會顯示出來，然後設定子視窗的窗體屬性，再選擇系統功能表［

工具］－［儲存目前的子視窗設定］，完成子視窗依附設定。當主視窗載入含有子視窗依附的 map 檔時將會顯示依附的子視窗。

２．４．１ 子視窗的窗體屬性

選擇系統功能表［工具］－［子視窗窗體屬性］，然後用滑鼠按一下要設定的子視窗來開啟屬性設定對話窗。

癮藏標題列 不顯示標題列

癮藏［關閉］按鍵 不在標題列顯示 按鍵。

癮藏［還原］按鍵 不在標題列顯示 或 按鍵。

癮藏［最小化］按鍵 不在標題列顯示 按鍵。

允許改變大小 允許使用者改變視窗大小，但範圍受系統限制。

固定 固定視窗，使用者無法用滑鼠按下標題列來移動視窗。

總是初始化 選取這個選項將令系統會在主畫面載入並顯示 map 檔案時要求該子視窗執行初始化，請參閱子視窗的“初始化執

行”。

邊框 選取這個選項來設定邊框類型，否則子視窗無邊框。

邊框類型 根據需要選取適當的類型。

標題列文字顏色 設定標題列文字的顯示顏色

標題列背景顏色 設定標題列背景的顯示顏色

大小

一般 子視窗不因顯示區域改變大小而改變。

最大化 子視窗會因顯示區域改變大小而改變。

自定邊界 限制子視窗在顯示區的顯示範圍，如不設定將由預設的邊界決定。

左 正值表示相對最左邊，負值表示相對最右邊。

上 正值表示相對最上邊，負值表示相對最下邊。

右 正值表示相對最左邊，負值表示相對最右邊。
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下 正值表示相對最上邊，負值表示相對最下邊。

２．４．２ 子視窗 － Watchman

請參閱第十章 Watchman 系統。

２．４．３ 子視窗 － 工作安排

啟動工作排程後，該子視窗會顯示當日要執行的所有項目。

項目小圖示說明：

該項目不會被執行，因為工作時間在工作排程啟動之前。

該項目已執行。

該項目等待執行。

初始化執行：欄位寬度設定

２．４．４ 子視窗 － 遠端服務

這個子視窗會顯示遠端服務的啟用及各個連線的狀態，系統操作員可用左上角的按鍵啟動或停止遠端服務。

編號 系統連線編號，允許最大連線數量受系統限制，詳細資料請向您的軟件供應商查詢。

遠端電腦 遠端電腦的名稱或 IP。

使用者 遠端登入者的使用者名稱。

登入時間 登入系統時間。

連線時間 與系統連線的時間。

狀態 顯示該連線的最新狀態。

初始化執行：欄位寬度設定
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２．４．５ 子視窗 － 系統索引

這是一個系統非必要子視窗，但可以用來制作一個樹狀的系統，很容易將系統的各部份分類。選擇系統功能表［工具］－［系統

索引］來開編輯，請參閱第十一章 － 系統索引。

２．４．６ 子視窗 － 裝置狀態

小圖示說明：

通信界面工作正常。

通信界面停止工作。

通信界面不能正常工作。

裝置正常工作。

裝置停止工作。

裝置不能正常工作。

初始化執行：欄位寬度設定

２．４．７ 子視窗 － 預設事件檢視、系統事件、遠端服務事件檢視、自定事件檢視

預設事件檢視：LOG0，顯示所有事件。

系統事件：LOG1，顯示所有系統事件。

遠端服務事件檢視：顯示所有來遠端用戶產生的事件。

自定事件檢視：LOG5－LOG15，可以通過閘道來設定顯示的事件， 但不能顯示系統事件，也可以自定顯示欄位，請參閱系統管

理員。

裝置說明

裝置的產品序號或編號

裝置型號

通信介面說明

Map 顯示區
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時間 事件發生時間

位置 事件發生的位置描述

事件 事件描述

來源 事件的來源描述，如果事件來源於通信介面，該欄會顯示該通信介面的描述。

使用者 發生該事件時已登入系統的使用者。如果事件的來源是遠端電腦，該欄會顯示遠端的使用者名稱。

確認時間 確認該事件的時間。

確認者 確認該事件的使用者名稱。

特殊功能操作

特殊功能操作只能通過功能表實現，在事件顯示區按下滑鼠右鍵，系統會顯示出功能表

確認事件 使用者可以選擇一個或以上的事件來執行［確認事件］。

確認全部事件 確認該子視窗所顯示未確認事件。

停止確認 如果有大量的事件確認中，可以選擇［停止確認］來中斷正在執行中的確認工作。

圖示位置 如果選擇的事件擁有者有自己的名稱（控制碼），在某 Map 檔中定義了該控制碼且設為可追蹤，則執行［圖示位置］

系統會顯示該 map 檔，以讓使用者直觀地查看事件位置。

初始化執行：欄位寬度設定

２．４．８ 子視窗 － Watchman 報告索引

請參閱第十章 Watchman 系統。

２．４．９ 子視窗 － Watchman 報告內容

請參閱第十章 Watchman 系統。

２．４．１０ 子視窗 － MAP

可利用這個子視窗實現顯示一或多個 map 檔案，子視窗的參數設定只能通過指令來設定，請參閱第十二章［指令集］。
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初始化執行：無

２．４．１１ 子視窗 － ＸMAP

子視窗ＸMAP 是子視窗ＭＡＰ的輔助視窗，就像放大鏡一樣，用滑鼠按下子視窗ＸMAP 上的小方塊然後移動，對應的子視窗Ｍ

ＡＰ就會顯示相應的部份，當 map 畫面很大時，可利用此功能來實現畫面檢視而不必用捲動軸。子視窗的參數設定只能通過指

令來設定，請參閱第十二章［指令集］。

２．５ 系統登出

登出系統不受使用者權限的限制，按一下主視窗標題列按鍵 或執行登出指令都會登出系統。在某些工具視窗關閉之前可能

無法登出。

２．６ 關閉系統

只有較高級使用者才能關閉系統，可在系統登出狀態下按一下主視窗標題列按鍵 或選擇系統功能表［關閉系統］，然後輸入

使用者名稱及密碼。

２．７ 事件預覽視窗

當系統有事件需要使用者確認，用滑鼠按一下狀態列 ，系統會開啟事件預覽視窗。選擇類型來查看相應的事件列表。

可用滑鼠雙擊事件列表中的項目來開啟事件確認視窗來查看更詳細的事件及確認事件。

子視窗ＭＡＰ 子視窗 XMAP
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２．８ 事件確認視窗

該視窗會顯示某位置的未確認事件及狀態資料。

在事件顯示區按下滑鼠右鍵，系統會顯示出功能表

確認事件 使用者可以選擇一個或以上的事件來執行［確認事件］。

確認全部事件 確認該視窗所顯示未確認事件。

停止確認 如果有大量的事件確認中，可以選擇［停止確認］來中斷正在執行中的確認工作。

圖示位置 如果選擇的事件擁有者有自己的名稱（控制碼），在某 Map 檔中定義了該控制碼且設為可追蹤，則執行［圖示位置］

系統會開啟事件位置視窗來顯示該 map 檔，以讓使用者直觀地查看事件位置。

２．９ 位置視窗

這是系統預設視窗，用來完整顯示一個 MAP 檔，系統會在視窗上部顯示 Map 主畫面，而在左下邊顯示相應的說明檔，右下邊

則顯示縮圖，用滑鼠按下子視窗ＸMAP 上的小方塊然後移動，視窗上部就會顯示相應的部份。

MAP

XMAPMAP（附加說明）
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２．１０ 狀態模擬

這是一個調試工具，用來模擬控制碼所代表的對象的狀態值，直接輸入控制碼或選擇控制碼，然後按下代表狀態值的按鍵，最多

只能模擬０－３１共３２種狀態。選擇系統功能表［工具］－［狀態模擬］來開啟狀態模擬。
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第三章 裝置管理員

裝置管理員包括輸入/輸出、輸入/輸出類型、計數器、事件檢視視窗、群組觸發。

選擇系統功能表〔工具〕－〔裝置管理員〕，開啟裝置管理員。

功能表及工具列圖示功能說明

功能表〔執行〕 工具列圖示 功能說明

新增控制界面 新增控制界面

新增硬體 新增硬體裝置

新增輸入/輸出點 新增自定輸入/輸出點

新增輸入/輸出點類型 新增輸入/輸出點類型

內容 檢視或更改選擇項目的內容

刪除 刪除選擇項目

結束 關閉裝置管理員

請注意：有些功能可能不適於某些項目。

特別小圖示說明

標註小圖示 的項目，表示該項目已停止使用。

標註小圖示 的項目，表示該項目不能正常工作。
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輸入/輸出

輸入/輸出由自定義的輸入/輸出點及若干的通訊界面構

成。

自定義的輸入/輸出點

您可根據系統需要定義一個或一個以上的自定義的輸入/

輸出點，它們並不一定要對應到實際硬體。

請參閱 第四章 輸入/輸出。

通訊界面

通訊界面由閘道及若干的控制板構成，控制板可能包含有

輸入或輸出部分，這取決控制板的型號，您可通過閘道設

定來限制某些輸入/輸出點在該通訊界面的權限。

請參閱 第四章 輸入/輸出。
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輸入/輸出點類型

所有的輸入/輸出點都有自己的類型，如果沒有指定具體類

型，系統會視為預設類型，因此您可能對預設的類型作必

要的設定。系統通過類型來對輸入/輸出點進行狀態解釋。

請參閱 第四章 輸入/輸出。

計數器

除了系統主未確認事件計數器外，您最多還可自定 3個未

確認事件計數器，但不能對未確認的系統事件計數，通過

對計數器閘道設定來過濾要計數的輸入/輸出點。

計數器設定

選擇要設定的計數器，然後選擇功能表〔執行〕－〔內容〕

或按一下小圖示 來設定。

事件檢視視窗

事件檢視視窗是系統的重要組成部分之一，共有 16 個。其

中 5 個由系統內定使用，其它可由用戶自定

名稱 說明

LOG0 所有需要記錄的事件檢視(預設)

LOG1 系統事件

LOG2 遠端服務事件檢視

LOG3 Watchman 報告索引

LOG4 Watchman 報告內容

LOG5

‧‧‧

LOG15

用戶自定

設定自定的檢視視窗 選擇要設定的項目，然後選擇功能

表〔執行〕－〔內容〕或按一下小圖示 來設定。
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群組觸發

系統可以通過群組觸發來對若干的輸入/輸出點作狀態檢

測，當其中某點的狀態值滿足檢測條件則對應的虛擬點將

設為 1，否則為０，系統會將所有檢測對像的未確認事件

數之和設置到相應的虛擬點的內部未確認事件計數器。您

可以用該數據作為圖形界面顯示的數據來源。

您可以設定最多 50 個群組觸發，群組相對應的虛擬點名稱

為_tmp_gt1，_tmp_gt2，_tmp_gt3‧‧‧‧_tmp_gt50。

請停止使用不用的群組觸發，以節省系統資源。


